AC HeaTIinG

absolutely clever heating

AC HEATING
CONVERT AW12

Tepelné cerpadlo vzduch-voda s plynulou regulaci vykonu
Vykonovy rozsah v reZzimu topeni 1,3 — 11,9 kW

Pro objekt s tepelnymi ztratami 5 — 8 kW

Registrované v dotacnich programech — SVT 20045

Splitové usporadani, otopna voda neni vyvedena mimo diim

Vhodné pro novostavby i stavajici domy

Velmi Usporné v rezimu vytapéni i ohfevu vody

Lze vyuZit pro chlazeni

Regulace xCC2 — ekvitermni fizeni, autoadaptace ekvitermni kfivky, utlumové
programy, noc¢ni Utlum, inteligentni spindni bivalentniho zdroje, fizeni vice
topnych okruhd, fizeni ohfevu bazénové vody, fizeni chlazeni, soudinnost
s FVE, reakce na predpovéd pocasi

Parametry pro podlahové topeni (35 °C) a radiatory (55 °C)

35°C 55 °C
Pdesignh 6,55 6,00
SCOP 4,64 3,59
dle certifikace SZU
Objekt Energeticka tfida 35 °C/55 °C SCOP 35 °C/55 °C
Tepelna ztrata 5 kW A+++/A++ 4,75/3,68
Tepelna ztrata 6 kW A+++/A++ 4,69/3,59
Tepelna ztrata 7 kW A+++/A++ 4,60/3,49
Tepelna ztrata 8 kW A+++/A++ 4,50/3,38

Hluk

Vnitini jednotka

Hladina akustického vykonu Lwa [dB(A)]

N 34,8 +1,5
dle €SN EN 12102
Venkovni jednotka
Hladvma akustického vykonu Lwa [dB(A)] 585 +15
dle €SN EN 12102
Hladina akustického tlaku, Lp [dB(A)] m sm am sm
. SN
Volné v prostoru (Q2) @, 50,5 41,0 38,5 36,5
U zdi (Q4) @) 53,5 44,0 41,5 39,6

Certifikovano a ovéreno v nezavislé zkusebné certifikované v EHPA

KUFI INT, s.r.o0., Staroplzenecka 177, 326 00 Letkov, IC 26410656 AC HEATING CONVERT AW12



AC HeaTIinG

absolutely clever heating

CONVERT A

Parametry Convert AW12
Elektrické napdjeni [V/f/Hz] 230/1/50
PoZadovany jisti¢ (char. A/f) B20/1
Rozbéhovy proud [A] 3,0

Ustaleny proud [A] max. 7,0
Maximalni prikon [kW] 3,8

Elektrické kryti IP X4
Kompresor Toshiba DC — dvojity rotacni
Chladivo / hmotnost [kg] R-410a/1,9

Max. pritok vzduchu [I/s] 883

Pfipojeni chladiva ["] flérové 3/8-5/8
Minimalni / maximalni délka propojovaciho vedeni / pfevy$eni [m] 4/50/30
Vyménik deskovy

Ptipojeni otopné vody ["] 1

Obéhové cerpadlo Wilo Yonos Para 25-180/8-75i PWM 1
PoZadovany min. pratok vyménikem [l/s] 0,5

Tlakova ztrata vnitfni jednotky [kPa] 7,0

Provozni rozsah [°C] -20/45
Chlazeni — Max. chladici vykon [kW] 8,0

SEER 51

Rozméry venkovni jednotky v/$/h [mm] 890 /900 / 350 (véetné mfizky)
Rozméry vnitini jednotky v/$/h [mm] 590/ 406 / 280
Hmotnost venkovni / vnitini jednotky [kg] 74 /31

Pozadované minimalni odstupy venkovni a
vnitini jednotky od pevnych pfedméti v mm

Zména specifikace a tiskové chyby vyhrazeny
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